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                                    Лаки, краски и декоративные покрытия                        
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                                               профессионального назначения 

                                    для оконных и дверных блоков
ООО "Русстрой" фурнитура для окон 
e-mail: Russtroy13@ya.ru или rus.stroy@bk.ru 
Телефон : +7 909 326 94 90 
Факс : 8 (8342) 23 40 37 
430000 Республика Мордовия г.Саранск, ул.Московская, д. 62а
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	Наименование товара
	 Характеристики
	Цена р./кг,

в т.ч.  18 %  НДС и тарой



	Краска промышленная для деревянных поверхностей 

ВД-АК-130

(FX 30 001)


	Плотность: 1, 20 г/см3

Сухой остаток: 52% 

pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 40 мин.,  при t +20C° и влажности не более 50 %. 
	130, 00 руб.

      

	Краска промышленная для деревянных поверхностей 

КОЛЕРОВАННАЯ
 ВД-АК-130

(FX 30 002)


	Плотность: 1,20 г/см3

Сухой остаток: 50% 

pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 40 мин., при t +20C° и влажности не более 50 %. 
	165, 00 руб.

  

	Краска  промышленная для деревянных поверхностей

 ВД-АК-136

(FX 36 001)


	Плотность: 1,25 г/см3

Сухой остаток: 54 % 

pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 40 мин.,  при t +20C° и влажности не более 50 %. 
	115,00 руб.

       

	Краска  промышленная для деревянных поверхностей

 ВД-АК-136 (В)

(FX 36 (В) 001)


	Плотность: 1,25 г/см3

Сухой остаток: 56 % 

pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 40 мин.,  при t +20C° и влажности не более 50 %. 
	108,00 руб.

       

	Краска промышленная для деревянных поверхностей

КОЛЕРОВАННАЯ

 ВД-АК-136

(FX36 002)


	Плотность: 1,25 г/см3

Сухой остаток: 54 % 

pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 40 мин., при t +20C° и влажности не более 50 %. 
	По каталогам RAL,  NSC       

155, 00  руб.

	Краска полиуретановая промышленная для деревянных поверхностей

КОЛЕРОВАННАЯ

 ВД-АК-133
(FX33 002)


	Плотность: 1,1 г/см3

Сухой остаток: 48 % 

 pH: 8.0

Высыхание: до отлипа 60 мин., при t +20C° и влажности не более 50 %. 


	По каталогам 

RAL,  NSC       

400, 00  руб.

	Наименование товара


	 Характеристики
	Цена р./кг,

в т.ч.  18 %  НДС и тарой



	Грунтовка промышленная для деревянных поверхностей 

усиленная

ВД-АК-052 (У)

(FX 52 (У) 001)


	Плотность: 1,2 г/см3

Сухой остаток:  43 %  

pH: 8,0

Вязкость: не менее 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 30 мин.,  при t +20С° и влажности не более 50 %.


	98, 00 руб.

	Грунтовка промышленная для деревянных поверхностей 

ВД-АК-052

(FX 52 001)


	Плотность: 1,18 г/см3

Сухой остаток:  29 %  

pH: 8,0

Вязкость: не менее 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 30 мин.,  при t +20С° и влажности не более 50 %.


	94, 00 руб.

	Лак

акриловый

для

промышленного

использования

ВД-АК-146

(FX 46 001)


	Плотность:  1, 02  г/см3
Сухой остаток: 41 % 

pH: 8,5

Высыхание: до отлипа 30 мин., при t +20С° и влажности не более 50% .
	Бесцветный

210, 00  руб.

	Лак

акриловый

для

промышленного

использования КОЛЕРОВАННЫЙ
ВД-АК-146 

(FX 46 002)


	Плотность:  1,02 г/см3
Сухой остаток: 41 % 

pH: 8,5

Высыхание: до отлипа 30 мин., при t +20С° и влажности не более 50%.
	250, 00  руб.



	+
Лак

полиуретановый

для

промышленного

использования

ВД-АК-147

(FX 47 001)


	Плотность:  1, 04  г/см3
Сухой остаток: 38 % 

pH: 8,5

Высыхание: до отлипа 30 мин., при t +20С° и влажности не более 50% .
	414, 00 руб.

	Лак

полиуретановый

для

промышленного

использования КОЛЕРОВАННЫЙ
ВД-АК-147

(FX 47 002)


	Плотность:  1,04 г/см3
Сухой остаток: 38 % 

pH: 8,5

Высыхание: до отлипа 30-40 мин., при t +20 С° и влажности не более 50% .
	440, 00 руб.



	Лак

Полиуретановый изолирующий

для

промышленного

использования

ВД-АК-133 (01)

(FX 33 (01)


	Плотность:  1,1 г/см3
Сухой остаток: 48 % 

pH: 8,0

Вязкость: 40 с по ВЗ-246 сопло № 6

Высыхание: до отлипа 30-40 мин., при t +20 С° и влажности не более 50% .
	490, 00 руб.

	Грунт порозаполняющий 

для  промышленного использования

ВД-АК- 051 

(FX 51 001)


	Плотность:  1,04 г/см3
Сухой остаток: 17 % 

pH: 8,5

Вязкость: 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 20-30 мин., при t +20 С° и влажности не более 50% .
	Бесцветный

132, 00  руб.

	Грунт порозаполняющий 

для  промышленного использования

усиленный
ВД-АК- 051 (У) 

(FX 51 (У) 001)


	Плотность:  1,04 г/см3
Сухой остаток: 28 % 

pH: 8,5

Вязкость: 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 30-40 мин., при t +20 С° и влажности не более 50% .
	Бесцветный

204, 00  руб.

	Грунт--пропитка 

акриловая 

для  промышленного использования

ВД-АК- 057 

(FX 57 001)


	Плотность:  1,04 г/см3
Сухой остаток: 12 % 

pH: 8,5

Вязкость: 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 30-40 мин., при t +20 С° и влажности не более 50% .
	Бесцветная

84, 00  руб.

	Грунт--пропитка 

акриловая 

для  промышленного использования

КОЛЕРОВАННАЯ

ВД-АК- 057 

(FX 57 002)


	Плотность:  1,01 г/см3
Сухой остаток:  12 % 

pH: 8,0

Вязкость: 12 с,  сопло № 4

Высыхание: до отлипа 30 мин., при t +20С° и влажности не более 50% .
	93,00  руб.



	Гель защитный

FX-14

	Плотность:  1,1 г/см3
Сухой остаток: 25 % 

pH: 8,5

Вязкость: 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 60-80 мин., при t +20 С° и влажности не более 50%

	132, 00 руб.

	Шпатлевка промышленная для деревянных поверхностей

FX-07


	Плотность:  1,4 г/см3
Сухой остаток: 82 % 

pH: 8,0

Вязкость: 12 с по ВЗ-246 сопло № 4

Высыхание: до отлипа 20-30 мин., при t +20 С° и влажности не более 50%

	77, 00 руб.


Продукция поставляется в пластиковой опломбированной таре:

краска – 10 кг, 20 кг или 23 кг; лак, грунт – 10 или  20 кг, шпатлевка 7 кг.   
Осуществляем колеровку красок по каталогам NCS, RAL. 
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